DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI TICARET A.S.

581 - 0001 — TEKNOTEX DOLGULU ASTAR

Dolgulu Astar

TEKNIK BiLGi FORMU

TANIM: Akrilik emilsiyon esasl, dis cephe astaridir.

OZELLIKLERI: Yiksek su buhari gecirgenligine sahip oldugundan nemin disariya ¢ikmasini saglar. Yapi
icerisinde tuz olusumunu énler. Uzerine uygulanacak boyanin yiizey tarafindan farkli olarak emilmesini
engeller. Dolgulu olmasi nedeni ile 6rticilige de etkisi vardir.

UYGULAMA ALAN: Beton, siva ve benzeri ham duvarlarda, i¢ ve dis ylizeylerde son kat uygulamasindan
once astar olarak kullanilir.

UYGULAMA SEKLI:

Yiizey Hazirhg::

Kirli, tozlu ve gevsek dokulu yizeyler temizlenmelidir. Ancak ylizeydeki tuz cikisi devam ediyorsa bunun
sebep oldugu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapilmamalidir. Uygulama icin firca, rulo veya
puskirtme yontemi kullanilabilir.

Astarlama:

Teknotex Dolgulu Astar hacimce %10-20 oraninda inceltilerek beton, siva ve benzeri ham duvarlarda, i¢ ve
dis ylzeylerde son kat uygulamasindan dnce astar olarak tek kat halinde uygulanir. Son kat boya uygulamasi
6 saatten dnce yapilmamalidir.

ASTARLANABILEN ALAN: Tek katta yiizeye bagli olarak 1 Lile 10-12 m? alan astarlanir.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-
239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.
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* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz. Uriin
ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 ¢cagri merkezini arayabilirsiniz.

Uretilen Ambalajlar (Lt)
1/4 |1/2 |1/1 |GL BD BD

2,5% | 7,5%% | 15xk*

* 2,5 Lile 25-30 m? alan boyanabilir.
** 7,5 Lile 75-90 m? alan boyanabilir.
***15 L ile 150-180 m? alan boyanabilir.
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TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS 1SO 10002:2006

TS 1SO 50001:2011

standartlarina uygun oldugu belgelendirilmis Dyo tesislerinde Uretilmistir.

Yalin 6-Sigma uyguluyor.
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