


Dyotek

Lekeli isli Yuzeyler icin Ozel Boya

DYOTEK!

Nedir?

Binalarin ic kisimlanndaki lekeli ve isliyiizeyler icin gelistirilmis, her tiirlii boya
tizerine, duvar ve tavanlara rahatlikla uygulanabilen, kullanima hazir ic cephe
boyasidir.

Nerede Kullanilir?

Fabrika, atélye, lokantalar, sinema ve tiyatro salonlari, ofisler ve 6zel konutlarda
¢oziim bulunamayan leke ve izlerin kapatilmasinda ve banyo, mutfak, kantin gibi
nemli artamlarda etkindir.

Nikotin, kurum ve is, grafiti, mum boya, miirekkep, ruj, yag (gres) gibi lekeli
yizeylerde de kullanima uygundur.

Ozellikleri:

Yizey lizerindeki lekeleri bloke eder, lekenin tekrar yiizeye cikmasina engel olur.
Beyazligini korur, sararma yapmaz.

Rahatsiz edici kokusu olmadigindan, uygulamadan kisa siire sonra boyanan alan
kullanilabilir.

Uygulama yapilan yiizey su ve notr deterjan ile rahatlikla temizlenir.

Beyaz renkte ve mat goriinimdedir.

0375L-0,75L- 2,5L - 15 L ambalajlarda satiimaktadir.

Uygulamasi:

DYOTEK, problemli yiizeye uygulanmadan énce;

« Yiizeyde bulunan eski kabarmis dokular temizlenmeli ve kusurlar diizeltilmeli,
eski boyalar zimparalanmalidir.

Kullamima hazirdir, firca veya rulo ile inceltilmeden uygulanir.

24 saat araile 2 kat uygulama @nerilir.



Cozim; DYOSTOP!

' Dyostop

Rutubetli Yizeyler icin Ozel Boya

Nedir?

Her tiirlii nemli yiizey tizerine rahatlikla uygulanabilen, kullanima hazir

ic cephe duvar boyasidir.

Nerede Kullanilir?

Ozellikle yazliklar, depo ve bodrum katlarinda, mahzen, tiinel ve kiler gibi
ortamlardaki duvardan gelen dis kaynakli nemi ve rutubeti bloke eder.

Yiizeyde rutubetin olusumunu engeller.

Ozellikleri:

Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder.

Yiizeye astarsiz mukemmel bir yapisma saglar.

Beyazligini korur, istenirse tizerine her renk su bazlh ic cephe boyasi uygulanabilir.
Hizl kurur, dokilmez.

Rahatsiz edici kokusu olmadigindan, uysulamadan kisa stire sonra boyanan alan
kullanilabilir.

Binalarin, 6zellikle su basmani seviyesinde nem ve rutubetin meydana getirdigi
kabarma ve dékiilme problemlerin ¢tiziimiinde birebirdir.

Beyaz renkte ve mat gdrtinimdedir.

0,75L - 2,5L - 15 L ambalajlarda satilmaktadir.

Uygulamasi:

DYOSTOP problemli yiizeye uygulamadan 6nce;

« Yeni boyanacak ince sivali yiizey tzerindeki fazla su, bir bez ile ainmalidir.

+ Eski boyali yuizeylerde saglam zemin elde edinceye kadar, bir zmpara yardimyla,
eski kabarmis dokular temizlenmeli, yiizey tozdan arindinlmalidir. Yiizey, mumkiin
oldugunca, sivaya kadar temizlenmelidir.

Firca veya rulo ile inceltiimeden uygulanir. Gerekirse %5-10 Dyoten 2000 ile
inceltilebilir.

24 saat araile 2 kat uygulama Gnerilir.
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GCoziim; DYONEM!

&
Dyonem
Bonys, Muttak ve Bebek
Odalary igin Szel Boya

Nedir?

Banyo ve mutfak gibi mekanlardaki boyali yiizeyler tizerinde nem - yogusma olusumunu
dnleyen ic cephe duvar boyasidir. Sicak yiizeyi ve kadife dokusu ile bebek odalarinda ve her
tiirldi ic mekanda da rahathkla kullanilabilir.

Nerede Kullanilir?

Ozellikle nemli ortamlar icin tasarlanmistir.

Banyo, mutfak ve benzeri, nermli ortam kaynakli, rutubetli mekanlarda sorun ¢oziicil olarak
kullamlacag gibi yiizeyin diger boyalara gére daha sicak olmasi nedeniyle bebek odalarinda
da kullanilmasi tavsiye edilir.

Ozellikleri:

Icerdigi mikro cam bilyeler sayesinde, strtldiigi yiizeylerde cift cam (cam/hava/ cam)
sistemninde ¢alisir.Diger boyalara gtire uygulandigi yiizey daha sicak olmakta, béylece
izolasyona da katki saglamaktadir.

Termal ve izolasyon etkilerinin yani sira yiizeyde kolay uysulama ve hizl kuruma avantaji
sunar.

Her tirlii yizeye milkernmel bir yapisma gdsterir, catlama dokilme yapmaz.

Uygulandigl alanlara mat gériiniim saglar.

2,5L -15 L ambalajlarda satiimaktadir.

Uygulamasi:

DYONEM problemnliyiizeye uygulamadan 6nce;

* Yeni boyanacak ylizeylerde; astar uygulamasi yapildiktan sonra uygulanmalidir,

» Eski boyal yizeylerde; yiizey her tirli kir, yag, gevsek ve kabarmis dokulardan
arindinimalidir.

» Eski sentetik boyali ylizeylerde; yiizey iyice zimparalanip, zimpara tozlan yiizeyden
uzaklastinlmalidir.

%10 su ile inceltilerek kullanimalidir.

2 kat veya yogusmayi 6nleyerek etkisini artirmak icin 2 kat rulo ile uygulama tavsiye edilir..
Katlar arasi en az 6 saat beklenmesi dnerilir.

TS 5808'e uygundur.
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Coziim; TEKNOLONG!

Teknolong

 PTFE Katkili Yiizey Koruyucu

Nedir?

Kullanima hazir, PTFE katkili ylizey koruyucudur.

Nerede Kullanilir?

Beton, tugla, dogal tas, kiremit, gaz beton gibi emici olan mineral esasli ytizeylerin
dis gorinimiini degistirmeden korunmasini saglar.

Ozellikleri:

Su itici 6zelligi ile suyu gecirmez, glines isinlan ve hava kirliligi gibi atmosfer
kosullarina karsi cok iyi direng gosterir.

Seffaf yapisiile yiizeylerin dogal yapisi degistirmez.

2,5 L - 15 L ambalajlarda satilmaktadir.

Uygulamasi:

TEKNOLONG yiizeye uygulamadan once;

« Kirli, tozlu ve gevsek dokulu yiizeyler temizlenmelidir.

« Yuizeyde tuz gikisi devam ediyorsa bunun sebep oldugu nedenler giderilinceye
kadar uygulama yapiimamalidir.

Kullanima hazirdir.

Tek kat halinde firca, rulo veya piiskiirtme yontemiyle uysulanir.

Sert kurumasini 24 saatte tamamlar.




Coziim; TEKNOLONG AQUA!

Nedir?

Su bazli, seffaf, yiizeyin griiniminu degistirmeden korunmmasini saglayan,
kullanima hazir, yiizey koruyucu bir trtindir.

Nerede Kullanilir?

Beton, tugla, dogal tas, kiremit, gaz beton gibi emici olan mineral esasli ytizeylerin
dis gorunimiini degistirmeden korunmasini saglar.

Ozellikleri:

Su itici 6zelligi ile suyu gecirmez, gines 1sinlar ve hava kirliligi gibi atmasfer
kosullarina karsi cok iyi direnc gosterir.

Cozenekli yapidaki dogal taslarin, yiiksek su emme kabiliyetine sahip olduklar
icin, zamanla gariinimlerinde ve islevierinde meydana gelen bozulmalan dnler.
Seffaf yapisi ile yiizeylerin dogal yapisi degistirmez.

5L - 15 L ambalajlarda satilmaktadir.

Uygulamasi:

TEKNOLONG AQUA yiizeye uygulamadan 6nce;

« Kirli, tozlu ve gevsek dokulu yiizeyler temizlenmelidir.

« Yiizeyde tuz gikisi devam ediyorsa bunun sebep oldugu nedenler giderilinceye
kadar uygulama yapiimamalidir.

- Yagmurlu havada uygulama yapilamamalidir.

Kullanima hazirdir, inceltme gerektirmez.
Firca, rulo veya puskirtme yontemi kullanilabilir.
Sert kurumasini 5 saatte tamamlar.
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Dyofleks® &

Co Izolasyon Molzemesi

Con izolasyon Malzemesi

ozum;

DYOFLEKS - DYOFLEKS ELYAFLI!

Nedir?

Akrilik esasli sivi cati izolasyon malzemesidir. :
Su yalitim ve tzellikle cati izolasyonu icin gelistirilmistir.
Nerede Kullanilir?

Su ve nem gecirimsizligi istenilen binalarda, beton, - siva, tugla gaz beton, briket,

eternit, seramik, ahsap, oluklu ve oluksuz asbestli cati kaplama Ievhalarmda

yatay yiizeylerde giivenle kullanilir. Gas =

Ozellikleri :

Yari akiskan 6zelligi sayesinde, yiizeyleri kolaylikla kaplar - \
Yiiksek elastikiyete sahiptir. S
Sicak - soguk farklarinda elastikiyetini korur. . A
Kimyasal etkilere ve UV rsinlarina direncli, su buhar gegirgenligi yliksektir.

Beyaz renktedir.

2,5L - 20 kg ambalajlarda satﬂmaktachr.

Uygulamasi :

DYOFLEKS - DYOFLEKS FIBER y(izeye uygulamadan 6nce;

+ Uygulama yapilacak yiizeyler, yapismayi engelleyici her tiirlii yag, kere gevsek
tabakalardan anndinlmals; yiizey temiz ve kuru bir hale getlrllmelldlr

» Tercih edilen Dyo Cati izolasyon Malzemesi %40 oraninda su ile inceltilerek, blr

kat astar olarak uygulanmalidir.

+ Astar kuruduktan sonra tizerine mceltﬂmeden iki veva ug kat halinde uvgulama
yapilmahdir.

Uygulama yapilmis ylzeyler 24 saat bovunca vagmur karve dondan korunmalldlr

TS 7847 've uvgundur




~ SORUNLU
YUZEYLER IGIN

KUSURSUZ™

BOYAMA GOZOMLERI!

Zevkinize gore dekore etmek istediginiz yasam alaninizi, rutubet, is, leke vb.
yuzeysel sorunlaryiziinden istediginiz gibi boyayamiyor musunuz?

Ya da belki boyuyorsunuz ama rutubet, nem gibi sorunlar yiiziinden
boyaniz uzun siire dayanmiyor...

Bu gibi sorunlar hemen hemen hepimizin basina gelmistir.
iste tiim bu sorunlarn ¢dziimii ve yasam alanlarinizi dilediginiz renklerde
hem de pinl pinl kalmasini saglamak icin boya ve renk uzmani DYO

ozel bir Griin serisi gelistirdi.

Yiizeysel sorunlara ¢éziim getiren Dr. DYO serisi ile
sorun yasadiginiz yiizeyleri kusursuz sekilde boyamak elinizde!

Uriin performansindan en iyi sonucu elde etmek igin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
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